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家庭用品品質表示法による表示
品 名

120℃

使 用 区 分
耐熱ガラス製器具

耐熱温度差
熱湯用

取扱い上の注意
●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする
　時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時
　はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
●空だきをしないで下さい。
●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザー
　などを使用しないで下さい。
●使用区分以外には使用しないで下さい。







注ぎ口をガラスボトルにセットする方法

MADE IN JAPAN

 / 内案ごの質材 ediug lairetaM

フィルター・メッシュ

ポリプロピレン（耐熱温度120℃）
Polypropylene

ガラスボトル/Glass bottle
耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)/
Heatproof glass
(Heatproof temperature difference 120℃)

注ぎ口・栓

シリコーンゴム（耐熱温度180℃）
Silicone gom
  

Filter・Mesh

注ぎ口淵にあるツバを右にして、フィルターツマミを縦方向にし注ぎ
口溝にフィルターの突起部を合わせてセットし、ツマミを 90度回し
ます。フィルターがしっかりセットされたか確認してください。

注ぎ口をガラスボトルにセットする際は必ず
両手で注ぎ口の肩の部分を押し込むように
セットします。パチっというはまった音がし
ますので曲がりなく全周嵌っているか確認し
てください。

Stopper

 

ツバ

How to set the filter inside the removable bottle spout

Tab  

 

※注ぎ口の筒部分を強く押すとフィルター
　がはずれる事があります。ご注意ください。

Removable bottle spout・

フィルターを注ぎ口にセットする方法

90°回転させる
Turn 90 degreesツマミ

（Handles temperatures up to 120℃）

（Handles temperatures up to 180℃）

Knob



●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持
　ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
●ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。
　その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後
　は十分に水洗いしてください。
●プラスチック製茶こしは、「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きしますとプ
　ラスチックの耐久性が低下しますので、短時間の使用としてください。

さましてから
ガラス本体を
持って運ぶ

栓・注ぎ口を
持っての
持ち運び

●熱いお飲物を入れると、シリコーン部分が軟化して嵌め合わせがゆる
　くなることがあります。
●注ぎ口・栓部分をつかんで持ち運ぶことは絶対にしないでください。
　ガラスが抜け落ちる場合があります。
●お茶を注ぐ際、ボトルを急に傾けると、注ぎ口から勢いよくお茶が
　出てグラスから溢れてしまう場合がありますので、ご注意ください。

熱いお飲物を

Hold the 
silicone part

Wait for the 
contents to 
cool before 
carrying the 
glass bottle



   

 

●Refrain from using cracked, chipped, or highly-scratchedglass since 
   it may break unexpectedly.

●Please follow your local regulations for disposal.　
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